
 

 

 

 
 Prohlašení o vlastnostech 

Č. 2013/5 

Název výrobku:  Betonový dlažební blok 

                                Dle EN 1338:2004 

1. Jedinečný 
identifikačni kod: 

Vibrolisovaná dlažba D01 

2. Typ  výrobku Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba betonová 

3. Zamýšlené použití pro  vnitřní a venkovní dlažby, pro pojízdné a pochůzné komunikace,  

splňuje požadavky ČSN EN 1338:2004 

4. Výrobce HB beton s.r.o.    Horní Žďár 37, 377 01 J. Hradec , IČ 42408318 

5. Systém posuzování 3 

6. Oznámený subjekt Protokol o zkoušce typu č.385/2005a 492/2005,  MCT spol. s r.o., 

akreditovaná zkušební laboratoř, registrovaná pod č. 1209  

7. Deklarované vlastnosti 
 Základní charakteristika Vlastnost Harmonizovaná 

technická specifikace 

Reakce na oheň Třída A1 

EN 1338 

Chování proti vnějšímu 
požáru 

NPD 

Emise azbestu NPD 

Pevnost v příčném tahu Menší než 2,9 MPa 

Odolnost proti smyku/ 
skluzu 

NPD 

Trvanlivost Beton C 35/45 
Odolnost proti povětrnostním vlivům :  
                                    < 1,0 kg/m2 po 100 cyklech 

EN 1338 

Hodnocení obsahu 
přírodních radionuklidů 

max.index hmot.aktivity 0,5 Vyhl. 307/2002 Sb. 

8. Vlastnosti výrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, jsou ve shodě s vlastnostmi, uvedenými v bodě 
7. 

 

   Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno  za výrobce a jeho jménem: 

 

V J. Hradci 1.7.2013                Ing. Houška Karel 

                                                       jednatel 


