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Prohlaseni o vlastnostech
€. 2013/6

Nazev vyrobku: Betonovy obrubniky
Dle EN 1340:2004

1. | Jedinecny
identifikacni kod:

obrubnik chodnikovy ABO 2-15, ABO 2-15a, ABO 2-15b
obrubnik parkovy, obrubnik zahonovy

2. | Typ vyrobku

vibrolisovany beton

3. | Zamyslené pouziti

pro oddéleni pojizdéné komunikace od chodniku s vySkovym
prevysenim, pro zakonceni vnitfnich a venkovnich dlazeb, parkovych a
zahradnich zahonu

4. | Vyrobce

HB beton s.r.0. Horni Zd4r 37,377 01 J. Hradec, IC 42408318

Systém posuzovani

3

6. | Oznameny subjekt

Protokol o zkousce typu €. A 020-019693 ze dne 20.2.2008 a A 020-
019548 ze dne 18.2.2008

ktery vydal TZUS Praha, s.p., notifikovana osoba 1020, pobo¢ka 0200 —
Ceské Budéjovice, Nemanicka 441, PSC 370 10.

Deklarované vlastnosti

Zakladni charakteristika | Vlastnost Harmonizovana
technicka specifikace
Reakce na ohen Trida Al
Chovani proti vnéjsimu NPD
pozaru
Emise azbestu NPD EN 1340
Pevnost v pricném tahu | Mensi nez 2,9 MPa
Odolnost proti smyku/ NPD
skluzu
Trvanlivost Beton C 35/45 EN 1340
Odolnost proti povétrnostnim vliviim :
< 1,0 kg/m2 po 100 cyklech
Hodnoceni obsahu max.index hmot.aktivity 0,5 Vyhl. 307/2002 Sb.
pfirodnich radionuklidt

7.

8. | Vlastnosti vyrobku, specifikovaného v bodech 1 a 2, jsou ve shodé s vlastnostmi, uvedenymi v bodé

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

VJ. Hradci 1.7.2013

Ing. Houska Karel

jednatel




